ePrukaz.

Energeticka Naroénost Budov
Protokol pro priikaz energetické naro¢nosti budovy

PROTOKOL PRUKAZU

[ Novabudova

_1 Prodej budovy nebo jeji casti _1 Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

1 V&tsi zména dokongené budovy

X Budova uZzivana organem vefejné moci

1 Jiny Gcel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikani Udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC):

Zlin, Ceska 4787, 760 05

Katastralni Gzemi:

Zlin

Parcelni Cislo:

st. 7189

Datum uvedeni budovy do provozu:

Vlastnik nebo stavebnik:

Statutarni mésto Zlin

Adresa: Zlin, namésti Miru 12, 761 40
IC 283924
Tel./e-mail: +420 577 630 393 / PavelPorubsky@zlin.eu
Dal3i viastnik:
Adresa:
IC
Typ budovy
] Rodinny diim -] Bytow dim [] Budova pro ubytovani a stravovanf
[ Administrativni budova ~] Budova pro zdravotnictvi Budova pro vzdélavani
[ Budova pro sport —] Budova pro obchodni Gucely ] Budova pro kulturu
[1 Jiny druh budovy — popis:
Geometrické charakteristiky budovy Jednotky
Objem budowy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim vymezeny vn&jgimi povrchy konstrukei obalky budovy) [m?] 30688
Celkova plocha obalky budovy A
(sou€et vngjsich ploch konstrukei ohrani€ujicich objem budovy V) [m?] 12 058
Objemowy faktor tvaru budovy AV [m2/m?] 0,39
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m? 8805
Druhy energie (energonositelé) uZivané v budové
Xl Elektfina _1 Hnédé uhli —1 Kusové dfevo, dfevni stépka _1 Topny olej
~] Zemni plyn 1 Cerné uhli [ Dievéné peletky ~] Propan-butan/LPG

%] Soustava zasobovani tepelnou energif

podil OZE: do 50% vEetné [ nad 50% do 80% vEetné _1 nad 80%
—] Energie okolniho prostfedi
ucel: ~] nawytapéni [0 pro pfipravu teplé vody [J nawyrobu elektrické energie
[ Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:
Druhy energie dodavané mimo budovu
\ _] Elektfina ] Teplo X Zadné

Struény popis energetického a technického zafizeni budovy

pfedradnikem, diody (9%) a klasické Zarovky (17%).

Vytapéni je teplovodni. Zdrojem ohfevu topné a teplé uZitkové vody je Etyftrubkova pripojka na CZT s podilem OZE < 50% o vykonu 420 kW. Otopna soustava
je dvoutrubkova, s nucenym ob&hem vody a standardnim teplotnim spadem pro radiatory. Vstupni teplota vody do otopné soustavy je regulovana ekvitermné.
Otopna télesa jsou opatfena termostatickymi ventily. V&trani je pfirozené. K ohfevu TUV slouZi nepfimotopny zasobnik o objemu 300 | napojeny na &tyftrubkovou
pfipojku na CZT s podilem OZE < 50%. Rozvody TUV jsou s cirkulaci. Na spotfebé elektrické energie pro osvétleni se podili zafivky (74%), pfevazné s klasickym

Z17-8366

Evidengni &islo MPO: 53733.0



Informace o stavebnich prveich a konstrukeich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

u oken a dveff je hodnota s hvézdickou pro referenéni rozméry

ePrukaz.

a.1l) poZadavky na soucinitel prostupu tepla Soucinitel prostupu tepla . o
ez Cinitel Mérné ztrata

Konstrukce obalky budovy Plocha vypoltena | Referencni/ Splnéno teplotni prostupem

A hodnota doporugena | (doporugené | redukce b, teplaH_
Y hodnota hodnoty) i T

Nazev konstrukce/jednotky [m?3] [W/(m2K)] [W/(m2K)] (ano/ne) [-] [W/K]

1. stfecha nad vytapénym prostorem /s1 27446 0,32 0,24/0,16 1,00 879,1

2. stfecha nad wytapénym prostorem /Télocvicna, S2 1148,8 0,24 0,24/0,16 1,00 277.,8

3. vnéjsi sténa 2157,3 0,34 0,30/0,25 1,00 739,1

4. sténa pfilehla k nevytap. prostoru /Suterén, sklady 21,6 1,70 0,60/0,40 0,67 24,5

5. podlaha nad terénem /C 2957,8 1,06 0,45/0,30 0,20 639,4

6. podlaha nad venkovnim prostorem /Podchod 34,5 0,26 0,24/0,16 1,00 8,9

7. podlaha nad venkovnim prostorem /vyklenky 88,1 0,28 0,24/0,16 1,00 24,4

8. podlaha nad newytap. suterénem /Suterén, kryt, H 710,1 0,58 0,75/0,50 0,62 253,6

9. podlaha had newytap. suterénem /Suterén,sklady 98,4 1,64 0,60/0,40 0,67 107,7

10. okna/plast/dvojsklo 1670,6 1,80/1,80* 1,50/1,20 1,00 3007,0

11. okna/plast/dvojsklo (pIné) 406,1 1,80/1,80* 1,50/1,20 1,00 730,9

12. dvefe/vchodové 19,7 1,80/1,80* 1,70/1,20 1,00 354

pfirdZka na vliv tepelnych vazeb 0,07 0,02/- 868,1

Celkem 12 058 - - - - 7 596

Poznadmka: Hodnoceni splinéni poZadavku je vyZadovano jen u v&tsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné neZ v&tsi zméné dokongené budovy v pfipadé plnéni

poZadavku na energetickou naro€nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na priimérny soucinitel prostupu tepla iy
Referenéni hodnota
. . PievaZujici navrhova Objem zény pramérného soucinitele
Hodnocena budova/zéna vnitinf teplota 8, | 7 prostupu tepla zény U, .,
jednotky [°C] [m?] Wim*K)]
Z6na 1 20,0 30688 0,48
Primérny sougcinitel prostupu tepla
Hodnocena budova/z6na Vypodtena hodnota U Referen&ni hodnota U
_ o _ emref Splnéno
(Uem =HT/A) (Uem,N,re' - Z(Vj'uem,m,.et,j)lv)
jednotky [W/(m?K)] [W/(m?K)] (ano/ne)
Cely objekt 0,63 0,484

Poznadmka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé&F nulovou spotfebou energie a u v&tsi zmény dokontené budovy v

pfipadé pInéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle & 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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Struény popis budovy

Pfedmé&tnym objektem o vn&jsich rozmérech 26 m x 93 m je stfedni $kola pedagogicka a socialni Zlin, s.r.o., Cirkevni MS a ZS Zlin. Je &aste&né podsklepen s
Caste&né vytapé&nym suterénem a se tfemi vytap&nymi nadzemnimi podlaZimi. Ma plochou stfechu. Svisla okna jsou plastova. Svisla okna jsou 80,4% s
izola&nim dvojsklem pIin&nym argonem. Konstrukce stfechy nad vytap&nym prostorem (s1) je tvofena ze stropnich panelll SPIROLL 250 mm o tl. 250 mm a je
zateplena vrstvou keramzitu o tl. 100 mm, deskami z p&nového polystyrénu bez blizsiho oznageni o tl. 30 mm a deskami z mineralni viny ROCKWOOL Rockmin
o tl. 60 mm. Vnitini stropni konstrukce je tvofena ze stropnich panelll SPIROLL 250 mm o tl. 250 mm. Konstrukce stfechy nad vytap&nym prostorem (Té&locviéna
S2) je zateplena deskami z polystyrénu bez blizSiho oznageni o tl. 100 mm a deskami z mineralni viny ROCKWOOL Rockmin o tl. 80 mm. Vné&jsi stény jsou
tvofeny vrstvou Zelezobetonu o tl. 120 mm a vrstvou Zelezobetonu o tl. 110 mm a zatepleny deskami z p&nového polystyrénu bez blizsiho oznageni o tl. 100 mm.
Konstrukce stény se sousedni zénou (Administrativni budovy) jsou tvofeny vrstvou Zelezobetonu o tl. 120 mm a vrstvou Zelezobetonu o tl. 110 mm bez
dodatetného zatepleni. Stény piilehlé k nevytap&nému prostoru (Suterén, sklady) jsou tvofeny vrstvou Zelezobetonu o tl. 160 mm a z plnych palenych cihel o tl.
150 mm bez dodate&ného zatepleni. Konstrukce podlahy nad terénem (C) je izolovana proti zemni vihkosti a je zateplena deskami z p&nového polystyrénu bez
bliz8iho oznaéeni o tl. 30 mm. Konstrukce podlahy nad venkovnim prostorem (Podchod) je tvofena ze stropnich panelll SPIROLL 250 mm o tl. 250 mm a je
zateplena deskami z mineralni viny ROCKWOOL Rockmin o tl. 42 mm a deskami z p&nového polystyrénu bez blizsiho oznageni o tl. 100 mm. Konstrukce
podlahy nad venkovnim prostorem (vyklenky) je tvofena ze stropnich paneldl SPIROLL 250 mm o tl. 250 mm a je zateplena deskami z mineraini viny
ROCKWOOL Rockmin o tl. 42 mm a deskami z p&nového polystyrénu bez blizSiho oznageni o tl. 100 mm. Konstrukce podlahy nad nevytap. suterénem (Suterén
kryt, H) je zateplena deskami z p&nového polystyrénu bez blizSiho oznageni o tl. 25 mm a vrstvou o tl. 510 mm. Konstrukce podlahy nad nevytap. suterénem
(Suterén,sklady) je tvofena ze stropnich panelll SPIROLL 250 mm o tl. 250 mm bez dodate&ného zatepleni. Stény pod zeminou nevytap&ného suterénu (Suterén,
Kryt) jsou tvofeny vrstvou Zelezobetonu o tl. 400 mm bez dodatetného zatepleni. Podlaha nad zeminou nevytapé&ného suterénu (Suterén, kryt) ma
pfedpokladanou typickou skladbu pro obdobi 1979-5/1994 s nedostatenym zateplenim. Vné&jsi st&ény nevytapéného suterénu (Sklady) jsou tvofeny vrstvou
Zelezobetonu o tl. 120 mm a vrstvou Zelezobetonu o tl. 110 mm bez dodategného zatepleni. Stény pod zeminou nevytap&ného suterénu (Suterén 2) jsou tvofeny
vrstvou Zelezobetonu o tl. 300 mm bez dodategného zatepleni. Podlaha nad zeminou nevytapé&ného suterénu (Sklady, C) je zateplena deskami z p&nového

polystyrénu bez blizsiho oznageni o tl. 30 mm. Celkova tepelna ztrata objektu &ini 416 709 W, kde 265 859 W je ztrata prostupem a 150 850 W je ztrata
vétranim.
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Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenni hodnotu
b.1. b) pozadavky na Géinnost technického systému k vytapéni ° Uéginnost vyroby energie zdrojem
E 2 tepla
3 i 2, . referenénim .
Hodnocena budova Typ zdroje 52 | vhudovén,, n Pozadavek
¢ k=] H,gen,rq %
/z6na N nebo COP, .. | nebo COP spinén
H,gen,rq
jednotky [-] (%) (%) [ano/ne/-]
Cely objekt 4-trubkové pfipojka na CZT s podilem OZE < 50% 100 80

Pozndmka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokondené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou
naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).
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b.2.a) chlazenf 0w o
S3 BYSE buo
Yo 522298 853
Hodnocena budova Energo Popk(:ytft(:.l()i;lla Jmenovity :Lj S 8"5 B gg §§ € %
p g i o - icil | ¥ Neo 50
[z6na Typ systému chlazeni nositel energle na chJad|C| £0c¢ S5V 22 &
- vykon s ouw k-]
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ON | A¢dis | "C,em
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Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenni hodnotu
b. 2. b) poZadavky na Géinnost technického systému k chlazeni
< Chladici faktor zdroje chladu EERC en <
Hodnoclzepa budova Typ systému chlazeni 1) Pozalda}vek
Zona hodnoceného systému | referenéniho systému spinen
jednotky [-] [-] [-] [ano/ne/-]

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy v pripadé pInéni pozadavku na energetickou
naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

Mérny
b.3) vétrani g | Pokryti L | pfikon
- — g diléi Jmenovity | Jmenovity |ventilatoru
£ L | ;| elektricky | objemovy | systému
> T O |5 |dodané oo . .
© X h piikon pratok | nuceného
Hodnocena stracih té Energo- | o2 = 2| §|energie systému | vétraciho | vétrani
budova /zéna Typ vétraciho systemu nositel . © g & | yérani | vzduchu | sFp
5 | vetrani ahu
jednotky [] [] [kW] | [kW] [%6] [kwW] [m*hod] | [W.s/m?]
Referenéni budova X X X X X X X X 1750
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Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenni hodnotu .
Udinnost
b.4) Gprava vihkosti vzduchu Pokryti dilci| ~ zdroje
dodané upravy
energie na Vlh::<95tl
4 Jmenovity | Jmenovity dpravu systemu
Hodnom;;gra‘labudova Typ systému vihéeni Energo-nositel | elektricky tepelny vihkosti vihceni
pfikon vykon NRH+,gen
jednotky [ [] [kw] [kw] [%] [%]
Referenéni budova X X X X X
Hodnocena
budova/zéna
Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenni hodnotu
- c Uéinnost
o2 | »8 | p¢ |Pokmytidilti| zdroje
$8 | % | §% | dodané pravy
4 . o = k 5 | energie na | Vlhkosti
Hodnom;;gra‘labudova Typ systému odvihéeni Energo-nositel §§ EE E% aprgavu systému
a % s ﬁ_ s g vihkosti odvlhéeni
® e NRH-,gen
jednotky [] [] [kW] | [kwW] | [KW] [%] [%]
Referenéni budova X X X X X X
Hodnocena
budova/zéna

Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenni hodnotu
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< Mérna
b.5. a) pifprava teplé vody (TV) 2 tepelna
E E n E ztrata
>0 c _—
28 &> 2 §E £ %
s& /5% £ |8 E | F
4 -8 | 2 2’s | 2 oI
Hodnocena budova Typ systému pfipravy TV v budové Energo-nositel |2 % 22 9 2o | E o
{zéna 5|3 5 T £E5| 8 ]
= o S o \>O N
to|28 5§ ° | § ¢
gz 57 3
oo o nmggu QW,st QW,dis
Wh/ | Wi
jednotky [-] [-] [%] | [KW] | [litry] | [%] | l.den] | m.den]
Referengni budova X X X X X 85 7 150
Cely objekt 4-trubkova pfipojka na CZT s podilem OZE < 50%+zasobnik | CZT-OZE<50% |100,0/420,0| 300 |100,0| 6,8
Cely objekt Rozvody TUV ve wtdpé&ném prostoru 384
@ [Cely objekt Rozvody TUV v newtap&ném prostoru 384
R
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Pozndmka: symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu

b. 5. b) poZzadavky na Géinnost technického systému k pfipravé teplé vody

*); vztaZend k objemu zasobniku v litrech
**): vztaZend k délce rozvodii teplé vody

Uéinnost vyroby energie zdrojem

g tepla
, T % . referencnim .
Hodnocend budova < - . —= | Vbudovén, PoZadavek
=] ,.gen n
[z6na Typ systému pfipravy TV v budové % S | neboCOP 0 | nebo gg;n;rq splnén
H.gen.rq
jednotky [-] (%) (%) [ano/ne/-]
Cely objekt 4-trubkova pfipojka na CZT s podilem OZE < 50%+zésobnik 100,0 85,0

Pozndmka: Hodnoceni spInéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokondené budovy v pfipadé pIinéni pozadavku

naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6) osvétleni

na energetickou

Primérny
mérny pfikon

Pokryti | Celkovy | prg osvétleni
4 dc':c' i elelv(,tkrlcky vztazeny k
. . " . odané Fikon & ;
Hodnocend budova /z6na Typ osvétlovaci soustavy energ?e na o.gvétlenl’ °5":;':;‘°5t'
osvétleni | budovy P
jednotky [ [%] kW] [WI(m2.1X)]
Referenéni budova X X X 0,1
Cely objekt Hlawni osvétleni/kl.Zar.5%/diodové 15%/lin.zar kl.pfedt.80% 100,0 160,4 0,077

Hodnocena budova/zéna




Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) sezham uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

ePrukaz.

NUGEné vEirani EP Vyroba z OZE nebo kombinované
Hodnocena budova F Priprava teplé vyroby elektiiny a tepla
Izéna Aot . Bez Gpravy | S Upravou - | dodavka mimo
Vytapéni EPy Chlazeni EP¢| ™ hsen; vih&enim vody EPyy | Osvétleni EP Pro budowu budovu
Cely objekt ano ano ano
b) diléi dodané energie
Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava vihkosti Pfiprava TUV Osvétleni
Refe- | Hodno- | Refe- | Hodno- | Refe- | Hodno- | Refe- Hodno- Refe- | Hodno- | Refe- Hodno-
¥ Budova: renéni cena rengni cena rengnf cena renni cena renéni cena renéni cena
1| = Potfeba energie 247.,8 401,8 52,6 52,6 150,8 118,3
2] % Vypoltena spoffeba energie 4554 | 4402 76,3 84,4 150,8 | 1183
i3] § Pomocna energie 210 | 4,19 0,4 0,9
[4] " |Diléi dodana energie [2]+[3] 457,5 444,4 76,7 85,3 150,8 118,3
Meérna diléi dodana energie* [4]-1000/m? 52,0 50,5 8,7 9,7 17,1 13,4
*}:na celkovou energeticky vztaZznou plochou [RWH(merok)]
¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo ha pomochych objektech
Faktor n':a:)l:)tr?;- Celkova Neobno-
Typ vyroby VyuZitel-nost vyrobené | Vyrobena celkové vitelné primarni vitelna
energie energie [;rrl‘r:rarir: priméarni energie [;rrl‘r:rarir:
9 energie 9
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kwWhirok] [kwWhirok]
Kogeneratni jednotka EP,, — teplo Budova
Dodavka mimo budowu
Kogeneraéni jednotka EPcp — elektfina Budova
Dodavka mimo budowu
Fotovoltaické panely EPp,, — elektfina Budova
Dodéavka mimo budowu
Solamf technické systémy Q, g¢ sys ™ teplo Budova
T Dodavka mimo budowu
Jine Budova
Dodavka mimo budowu

d) rozdéleni diléich dodanych, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie podle energonositelQ

Diléi vypoctena Fakior
spotieba Faktor celkové neobnovitelné Celkova primarni Neobnovitelna
Energonositel energie/Pomocna primarni energie o . energie primarni energie
. primarni energie
energie

[KWh/rok] [ [ [KWh/rok] [KWh/rok]
Elektfina 123 385 3,2 3,0 394 832 370 155
CZT-OZE<50% 524 628 1,1 1,0 577 090 524 628
Celkem 648 013 971 922 894 782






















